ROMANIA
JUDETUL DAMBOVITA
COMUNA RAZVAD
CONSILIUL LOCAL

HOTARARE
privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai obiectivului »Consolidare si modernizare
drumuri comunale si strizi in comuna Riizvad, judetul Didmbovita”

CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI RAZVAD, JUDETUL DAMBOVITA,
Intrunit in sedinta extraordinari in data de 09. 12,2015,
Avénd n vedere :
-expunerea de motive a primarului inregistratd [a nr.12319/09.12.2015
- referatul de specialitate al compartimentului achizitii din cadrul primériei comunei Rizvad
Inregistrat la nr.12320/09.12.2015, prin care se propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici ai
obiectivului ,,Consolidare si modernizare drumuri comunale §i strizi in comuna Razvad, judetul
Dambovita” ;
- prevederile Ghidului solicitantului pentru SUBMASURA 7.2 — PNDR 2014-2020 :
- prevederile art.36 alin.2 lit.b si d, alin4 litd din Legea nr.215/2001 republicatd , privind
administratia publici locald, cu modificdrile si completirile ulterioare;
In temeiul art.45 alin.1 coroborat cu art.115 alin.1 lit.b din Legea nr.215/2001 republicata,
privind administrafia publica locald, cu modificarile si completarile ulterioare |

HOTARASTE:
Art.] - Se aprobd indicatorii tehnico-economici ai obiectivului ,,Consolidare si modernizare
drumuri comunale i strézi in comuna Rézvad, judetul Dambovita” dupd cum urmeazi :
Indicatori tehnico- economici ‘
[.Valoare totala INV, inclusiv TVA : 5059.085 mii lei din care
C+M, inclusiv TVA : 4765.655 mii lei.
2. Esalonare INV/C+M :
Anul 1- 133,934 mii lei inclusiv TVA
Anul I1 - 4925,151 mii lei inclusiv TVA
3. Durata totala de realizare a investitiei este de 24 luni.
4. Lungimea totali a strizilor $i drumurilor comunale 9104 m din care ;
- cu doud benzi de circulatie 6191 m,
- cu 0 bandi de circulatie 2913 m,
- drumuri laterale 24 buc/L=5-10 m/Ipc=3,00m;4,00m;5,00m;5,50m/S carosabil=1228mp,
- casete largire platforméd drum 4774 ml,
- rigole triunghiulare din beton, L=1011m/I=1,25 m,
- santuri din beton armat cu capace carosabile 945 ml,
- sanjuri trapezoidale din beton 462 m,
- podete din sant de beton armat cu capace carosabile 38,66 m,
- podete Dn500, 3 buc/L=20m,
- podete dalate L.=6,00m/1=2,00m,
- podete acces in curti 112,5 m,
- marcaj axial si lateral 4,795 km
- table indicatoare 3 buc
Art.2 — Cu ducerea la Indeplinire a prezentei hotdrari se obliga primarul comunei §i
compartimentul achizitii din cadrul primériei comunei Razvad, iar pentru comunicare persoanelor si
institutiilor interesate se obligd secretarul comune;.
o

CONTRASEMNEAZA,
SECRETAR, -

jr. Danield Bumbifiac
! ‘4;// <




ANEXA nr.1
la HCL nr. 72/ 09.12.2015

1. Numarul locuitorilor comunei Razvad deserviti de Proiectul CONSOLIDARE SI
MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE S| STRAZI IN COMUNA RAZVAD, JUDETUL
DAMBOVITA, in conformitate cu Anexa 7 - Rezultatul final al recensamantului populatiei si
locuintelor din anul 2011 - Tabelul nr.3 ,Populatia stabild pe sexe §i grupe de varsts -
Judete, municipii, orage, comune”la GHIDUL SOLICITANTULUI pentru subMasura
7.2_septembrie_2015 pentru PNDR 2014-2020:

- 8.521 locuitori.

2. Operatorii economici deserviti (institutii de interes public) de Proiectul CONSOLIDARE S|
MODERNIZARE DRUMURI COMUNALE S| STRAZI IN COMUNA RAZVAD, JUDETUL
DAMBOVITA, sunt in numar de 5 conform Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de
Interventie (D.A.L.1.) nr. 788D/2015, elaborata de proiectant si aprobata prin HCL nr
72/09.12.2015 si Listei institutiilor de interes public) deservite de proiect, elaborata de
Primaria Comunei Rézvad si Inregistrata cu nr. 12021/02.12.2015, astfel:

- Caminul Cultural Gorgota, str. Principala ( DC16), sat Gorgota ;

- Scoala Gorgota, str. Principala ( DC186), sat Gorgota ;

- Gradinita Gorgota, str. Principala ( DC16), sat Gorgota :

- Centrul Educativ pentru Copii Saraci Razvad, strada Bisericii ( DC16), sat Razvad;
- Biserica Razvadul de Sus, strada Bisericii ( DC16),sat Razvad.

3. Caracteristicile tehnice-ale Proiectului CONSOLIDARE S| MODERNIZARE DRUMURI
COMUNALE SI STRAZI IN COMUNA RAZVAD, JUDETUL DAMBOVITA sunt
urmatoarele, conform Documentatiei de Avizare a Lucrarilor de Interventie (D.A.L.1. ) nr.
788D/2015, elaborata de proiectant si aprobata prin HCL nr. nr. 72/09.12.2015, Capitolul
(9), punctul 4 - Capacitati (in unitati fizice si valorice) astfel:

» lungimea totala a strazilor si drumurilor comunale 9104 m din care :

- cu doué benzi de circulatie 6191 m,

- cu o bandé de circulatie 2913 m,

- drumuri laterale 24 buc/L=5-10 m/lpc=3,00m;4,00m:5,00m;5,50m/S carosabil=1228mp,
- casete largire platforma drum 4774 ml,

- rigole triunghiulare din beton, L=1011m/I=1,25 m,

- santuri din beton armat cu capace carosabile 945 ml,

- santuri trapezoidale din beton 462 m,

- podete din sant de beton armat cu capace carosabile 38,66 m,
- podete Dn500, 3 buc/L=20m,

- podete dalate L=6,00m/I=2,00m,

- podete acces Tn curti 112,5 m,
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